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Neveau de retenue H2 

Sévérité de choc B 

Largeur de fonctionnement W5 

Déflexion dynamique (m) 1,4 

ESSAIS DE CHOC  (EN ACCORD AVEC EN 1317) 

Essai: TB11 (voiture de 900 Kg. à 100 Km/h y 20º) 

Code: E12-1143 

Date: 23/05/2012 

Laboratoire: Fondation CIDAUT (Valladolid – Espagne)  

 

 

 

 

Essai: TB51 (véhicule lourd de 13.000 Kg. à 70 Km/h y 20º 

Code: E12-1088 

Date: 22/05/2012 

Laboratoire: Fondation CIDAUT (Valladolid – Espagne)   
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GRADE-CORPS MÉTALLIQUE 

 BP.ID-H2/C2 

  AVANTAGES 

 Réduction considérable du coût. 

Valable pour des nouvelles structures et 

existantes. 

Transition directe à glissière métallique. 

Pas besoin de bordure.  

  MATERIAUX 

Aciers selon EN 10025. 

  DURABILITÉ 

Protection contre corrosion par galvanisation à 

chaud selon EN ISO 1461. 

  PARAMÉTRES DE PERFORMANCE 

Garde-corps métallique, haut niveau de retenue à 

installer sur structures comme ponts, murs de 

rétention du côté de dénivellation. .  

  ÈXTREMITÈ ET ÈLEMENT FINALS 

Terminales traitées avec transition à barrière 

métallique.  

  ANCRAGE 

Boulons chimiques. Comportement effectif pour 

HA25 et géométrie en zones d´ancrage de 450 

mm largeur x 250 mm arête.  

  PERFORMANCE 

Système très léger dans sa catégorie de retenue 

Ancrage à la fondation avec boulons chimiques. 

Profil inferieur type doublé onde.    

Testé sans bordure.  
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